
Montageanvisning Luftväxlingsdon

Tag upp nytt hål med exempelvis hålsåg.1. Befintligt hål tas upp till 
dimension enligt håltagningmåttabell nedan. 

2. Centrera hålet i ramen
och montera fästramen
på innerväggen. 

3.

Montera det flexibla röret
i luftväxlingsdonet.  

4. Drag ut röret till samma längd
som väggens tjocklek. 

5. Montera luftväxlingsdonet
på ramen på innerväggen. 

6.

Fäst luftväxlingsdonet med bifogade skruv 
i ramen. Upphängning av produktens
insida skall göras tillsammans med 
trummans anslutning.

7. Centrera hålet i ramen
efter hålet och fäst ramen
på ytterväggen. 

8. Montera det flexibla röret från
luftväxlingsdonet i luftintagsdel-
en och montera luftintagsdelen
på fästramen på ytterväggen. 

9.

Fäst luftintagsdelen med de bifogade skruva
på ytterväggen.

10.

LVX20 kräver upphängning i båda ändar på grund av sin egenvikt!

    200x200    250x250           280x250

Ø 200 Ø 300  Ø 280

LVX 12  LVX 16  LVX 20

Håltagningsmått

OBS! Då alternativa inkopplingshålet ej används montera så att tätningslocket ej riktas nedåt. (kondensproblem kan uppstå) 


