
familjsfastigheter, hotell, daghem och industrier. Genom sin enkla 
konstruktion är den lätt att sköta vilket ger många bekymmersfria år.

HT400 är mycket lätt att installera och är i det närmaste helt underhålls-
fri. Den startas med en knapp och stannar automatiskt när tvätten är torr. 
Torktiden påverkas av textilmaterialet. Energiåtgången är nästan obero-
ende av hur många kilo tvätt som torkas samtidigt i rummet under ett 
torkpass. Torkhastigheten är till största delen beroende av luftrörelserna 
runt tvättgodset. För att erhålla en så låg energiförbrukning som möjligt 
är hygrotorken utvecklad för en maximal påblåsningseffekt och den 
stoppar torkprocessen när tvätten är torr.

Effektiv torkutrustning
HYGROTORK
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VVC-ledningar ger Hygrotorken en snabb 
torkprocess till en minimal kostnad. 

Kontakta oss för priser, leveranstider och 
mer information.

Fräscht, låg kostnad och miljövänligt



TEKNISK DATA
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HT400E

HT400E

Elanslutning
400 V 3 N AC 50 Hz
Värmeeffekt: 6,0 kW
Säkring: 10A
Ansl. kabel: 5 x 1,5 mm2

Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 140 W
Luftmängd: 2000 – 2600 m3/h

Styrutrustning
Microdator styrd reglering, display och tryck-
knappar.

Måttuppgifter
Bredd: 420 mm, Höjd: 496 mm,
Djup: 412 mm

Elsäkerhet
Elsäkerhets- och EMC-provad av SEMKO. CE-
märkt.

HTFF12

Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 140 W
Luftmängd: 600 m3/h, min. 400 m3/h
Lufttryck: 170 Pa
Frånluftskanal: Ø 125 mm

Måttuppgifter
Bredd 330 mm
Höjd 130 mm
Djup 380 mm
Stos/anslutning 125 mm

Elsäkerhet
Elsäkerhets- och EMC-provad av SEMKO. CE-
märkt.

Tillbehör
-

donet LVX 12, mer information om den hitar du 
på vår hemsida.

HTFF12

Elanslutning
230 V 1 AC 50 Hz
Säkring: 6A
Ansl. kabel: 3 x 1,5 mm2

Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 140 W
Luftmängd: 2000 – 2600 m3/h

Styrutrustning
Effektkort m. integrerad CPU
Displaykort m. tryckknappar

Måttuppgifter
Bredd: 698 mm
Höjd: 682 mm
Djup: 460 mm

Elsäkerhet
Elsäkerhets- och EMC-provad av SEMKO. CE-
märkt.

Cirkulationspump
Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 80 W
Kapacitet: 0,11 l/sek vid 10 kPa

Ventil
Elanslutning: 230 V 1 AC 50 Hz
Motoreffekt: 5 W

Värmebatteri
Utgående effekt: 4,7 kW vid 55°C, vattentem-
peratur

Max arbetstryck: 1,0 MPa
Röranslutn. Ø 22 mm klämmkoppl.


